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% 2 Esllavissades Al Mapa per a la prevencié dels riscos geologics (MPRG) el terreny se zonifica a partir de la identificacio de la o841 i;m.wig,g;m?;:ﬁj
g‘: g 451 : . . . perillositat geologica a escala 1:25 000. L'objectiu és de proveir d'una eina de suport a la planificacio territorial, LIENEN| € O[USE,P AU
s — - e s Moviments de massa puntuals (liscaments rotacionals, translacionals, fluxos, urbanistica, viaria | d'infraestructures en general. Aquesta ha de permetre a les administracions, empreses | Bojos 2160
; sgg“gg;ﬂg; v U p 5?\»"1; ' :2;{?3?50; ? moviments complexos, stc.).Recent particulars de disposar d'una visid de conjunt del territori respecte als perills geologics, identificant les zones on
R BdL~ 0] ,-.__; A LA R VAN e —] . R Moviments de massa (lliscaments rotacionals, translacionals, fluxos, és recomanable de realitzar estudis de detall, en cas de planificar-shi actuacions. £} HiqiLicton -giopae)
1 flzﬁ...l = ! ‘{1\ \"’_ moviments complexos, etc.). Antic, recent Contingut del full
4659 ¢ A h) El MPRG és integrat per un element central corresponent al mapa principal i per un conjunt d'elements -
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TAlATATAT Area amb indicis abundants d’esllavissades recents Al MPRG es representen els fenomens i indicis d'activitat, i la perillositat dels processos generats per la b o ; i i SN T G < 0%
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- » Despreniment en roca. Antic, recent - Moviments de vessant (despreniments, lliscaments, moviments complexos, fluxos | expansions laterals) =t
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e ° Bloc caigut aillat, d'un volum superior a 10 m®. Antic, recent Al mapa principal, a escala 1:25 000, s'hi representen els moviments de vessant, els esfondraments, les
4658 allaus i la inundabilitat.
* . Bloc caigut aillat, d'un volum inferior a 10 m?. Antic, recent Els mapes complementaris, a escala 1:100 000, mostren la perillositat de cadascuna de les tipologies dels
) ) ) ) N fendmens presents al mapa principal. El nombre de mapes complementaris pot variar d'1 a 5.
e Bloc 0 massa inestable, d'un velum superior a 10 m?, amb indicis d'inestabilitat Els mapes addicionals, a escala 1:50 000, mostren la perillositat per inundabilitat i la perillositat sismica. 1
o Bloc o massa inestable, d'un volum inferior a 10 m? amb indicis d'inestabilitat Advertiment
A . Aguest mapa identifica les zones de perillositat natural a escala 1:25 000 i té cardcter exclusivament informatiu. 1
Escarpament puntual 0 agulla rocallosa generadora de despreniments No s'han considerat aquelles zones susceptibles de generar perillositat modificades antrdpicament {talussos |
s o e de carreteres, terraplens, pedreres en explotacio, entre altres) on s'hi desenvolupa I'activitat per la qual han "
,_ Escarpament en roca amb indicis d'inestabilitat estat concebudes i se'n realitza un seguiment i control. ; it >
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1. Cartografia d'inventari
st x . ) ) =, La cartografia de fenémens i d'indicis dactivitat es realitza en base a la informacié obtinguda de |a recopilacio
si8g, 05 e Area amb blocs caiguts dispersos, d'un volum inferior a 10 m? i I'analisi de la documentacié historica disponible; de I'analisi i la interpretacié de fotografies aéries de vols
s antics | recents, | d’ortofotoimatges; del reconeixement de camp, | també d'enquestes realitzades a la poblacic.
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Dg%c::%ao%o Area amb blocs caiguts disperses, d'un volum superior a 10 m? Es delimiten les arees susceptibles, tant de les zones on es poden generar els fendmens (zones de sortida)
a6 94 0 O com d'aquelles que es poden veure afectades en el seu recorregut (zones de trajecte i d*arribada).
A TaaT s s e e S i La delimitacid de les zones de susceptibilitat es realitza a partir de I'inventari de fendomens, els indicis d'activitat b
At Sanioman owm;ﬁ airbs arlsdiciibat als damrsycm anys i geomorfolagics, i a partir de la identificaci6 de les litologies i morfologies del terreny favorables. Aquesta
fase comporta la realitzacié de modelitzacions numériques de suport per a la determinacié de les zones de
e . = L sortida | dabast.
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3. Determinacid de la perillositat
e Avenc Les arees susceptibles es classifiqguen segons llur perillositat en base a I'analisi de la magnitud i la
e freqléncia/activitat dels fendmens observats o potencials. ’ r d o
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4. Representacid de la perillositat
La perillositat s'ha representat amb 3 graus: baix, mitja | alt, representats amb color groc, carabassa | vermell,
Diposits susceptibles a inestabilitzacions o erosié respectivament. La perillositat no observada s’ha deixat sense color.
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Atés que hi pot haver superposicio de perillositats de diferents fenomens, s'estableix un codi de color que =
permet d'identificar que aquesta superposicio existeix, indicant quina és la perillesitat maxima superposada. i P (O
Superposicié de zones amb perillositat generada per més d'un fenomen. Es representa de la seglient manera: S
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Cota altimetrica En cap cas no se sumen perillositats, només s'indica que hi ha superposicid. 2 -\\'.'
, i Per identificar a quin fenomen | guina perillositat correspon cadascuna de les zones de susceptibilitat,
: Vértex geodésic | identificador s'estableix una codificacié la combinacio de la qual déna com a resultat un epigraf.
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L'epigraf esta format per la combinacié de les perillositats de cadascun dels fendmens. Com a resultat, el
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Perillositat per despreniments Perillositat per inundabilitat 1:50 000

Al Mapa de perillositat per inundabilitat es representen, els limits de la inundabilitat corresponent als periodes

Signes convencionals
g de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys, definits a partir de la modelitzacio hidraulica. Aquesta modelitzacio s'ha

it S ("‘r_-—\‘.k—.'- K Els mapes complementaris, a escala 1:100 000, mostren la perillositat de n i lu . 5 - ! ! : - - —— ’ 54 ; L realitzat als rius principals de la xarxa hidrografica en el marc del projecte de Planificacié dels Espais Fluvials
. d M‘_’( Y B — : . ; - Orografia | vertexs - : Al S 4 : e ” LR = Foail ~ Seia v (PEFCAT). A la resta de cursos fluvials la cartografia de la zona potencialment inundable s'ha realitzat segons
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Perillositat per despreniments:
Inclou despreniments (caigudes i bolcades) en escarpaments tant en roca

La modelitzacié hidraulica ha estat realitzada per I'Agéncia Catalana de I'Aigua (ACA). La ZPISCG ha estat

Corba de nivell mestra i cota
I realitzada per I'lCGC i s’ha obtingut a partir de criteris geomorfologics.

dura com en roca tova o sol Cota altimatrica
Llegenda
Perillositat per esllavissades: Vértex geodésic i indentificador
Inclou esllavissades (lliscaments, moviments complexos i fluxos) que afecten
tant a la formacié superficial com al substrat Periode de retorn de 10 anys
Hidrografia
Perillositat per fluxos torrencials: ——————— Riu, riera, torrent
Inclou corrents d’arrossegalls i fluxos hiperconcentrats — - Periode de retorn de 50 anys
== Riude doble marge
—.—.—.—-— (Canal, séquia
Periode de retorn de 100 anys
Llegend a . a Embassament, presa
Resclosa Periode de retorn de 500 anys
Perillositat no identificada
Piscina
Bassa o diposit descobert Zona potencialment inundable segons criteris geomorfologics
Perillositat baixa
Mur de contencio
Mota: Els usos admissibles en les zones inundables son regulats al Reglament de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret

305/2006, de 18 de juliol. També cal considerar la Directriz Basica de Planificacién de Proteccion Civil ante el Riesgo de
Inundaciones i el Pla de Planificacid d'Espais Fluvials (PEF).
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Perillositat sismica 1:50 000

Edificacio
SIQHES convencionals El Mapa de perillositat sismica s'ha obtingut prenent com a base el Mapa de zones sismigues per un sol mitja
; per un periode de retorn de 500 anys, | tenint en consideracié 'amplificacié per efectes de sdl, entenent sol
Tallafoc Orografia i vértexs R des del punt de vista de I'enginyeria sismica.

Per a guantificar I'amplificacié del moviment sismic deguda als sdls tous, s'han classificat les litologies del
Mapa geoldgic de Catalunya 1:25 000 en funcid de la velocitat que tenen les ones S en travessar diferents
materials. Es defineixen els seglients tipus:

- Tipus R: correspon a una roca dura {exemple: rogues paleozolques | mesozoiques)
- Tipus A: correspon a roques compactes (exemple: roques paledgenes | nedgenes)

Corba de nivell w59

Corba de nivell mestra i cota
Comunicacions

i — Cota altimétrica - Tipus B: correspon a materials semicompactats (exemple: nivells evaporitics | quaternaris antics)
1a preteren

# T - - Tipus C: correspon a material no cohesionat (exemple: materials no consolidats amb contingut organic)
Via tanel b En funcié del tipus de sdl es produira o no amplificacié. Aquesta amplificacié consistira a sumar 0,5 graus

d'intensitat a la intensitat del Mapa de zones sismigues per un sél mitja per als materials del tipus B i C. Per
als tipus R i A no s'hi suma cap grau d’intensitat, ja que no es produeix I'amplificacio. La intensitat final

Carretera comarcal obtinguda determina el grau de perillositat sismica.

Hidrografia
El mapa final és el Mapa de perillositat sismica considerant I'efecte de sél per a un periode de retorn de 500 anys.
Carretera local Riu, riera, torrent G Al mapa també es representen els valors de I'acceleracié sismica basica de la Norma de Construcion
Sismorresistente Espanola (NCSE-02) per a un emplagament en roca, d’obligat compliment, i la intensitat
Vial pavimentat. Pont _::;_4;:"_ Riu de doble marge considerada al Pla Especial d'Emergéncies Sismiques de Catalunya (SISMICAT).
——-—-— Canal, sdquia 2 Pla d’emergéncies
Intensitat (SISMICAT)
3 Embassament, presa Bl En general
Limits < Vi no manat”
Limit municipal Resclosa
Limit comarcal Piscina - - . . Recomanat Per a qualsevol municipi el color del punt
indica la intensitat assignada al Pla Especial

Bassa o diposit descobert

d'Emergencies Sismigues de Catalunya
@ . Obligatori (SISMICAT) i el valor numéric indica

I'acceleracid sismica basica (en g)

. Obligatori assignada per la Norma de Construccion
Sismomesistente Espafiola (NCSE-02).

Mur de contencio

Poblament i construccions - Nota: * Consulteu el Pla Especial d'Emergéncies Sismiques de
Catalunya (SISMICAT) i la Norma de Construccion Sismorresistente
Edificacié Espafiola (NCSE-02), en cada cas.
Tallafoc Valors d'intensitat | d'acceleracié basica assignats per municipi, en el Pla d'Emergéncies (SISMICAT) i en la
s Morma de Construccion Sismorresistente Espafiola (NCSE-02)
B Municipi SISMICAT NCSE-02
Comunicacions I'Esquirol VII-VIII 0,09
Via preferent les Masies de Roda Vil 0,08
Rupit i Pruit VII-VII 0,09
Garretera comarcal Sant Feliu de Pallerols Vil 0,1
485!
Sant Pere de Torellé VII-VIHI 0,08
Gatrerara iocal Susqueda VII-VIII 0,08
= Vial pavimentat. Pont Tavertet Vil 0.08
la Vall d'en Bas Vil 01
Cami 43
4851
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