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Qty. Sorres, graves i gravetes amb fraccid llimosa. Permeabilitat molt alta (800-1 500 m/dia),
6E j obtinguda a partir de dades provinents d'assaigs de bombament a la zona del Congost
4659 - de Sobranigues. Coeficient d’'emmagatzematge 0,15-0,2.
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Qtp. Sorres, graves | gravetes amb fraccio limosa. Permeabilitat alta obtinguda a partir
5E de la descripci6 litologica.

=

Qsa. Sorres amb argiles | llims. Permeabilitat mitjana, obtinguda a partir de la descripcié
4E litologica.

Qap. Argiles i llims amb baix percentatge de sorres, Permeabilitat baixa, obtinguda a
2E partir de la descripcic litolagica.
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Qpa. Argiles, llims i sorres. Permeabilitat moderada, obtinguda a partir de la descripcio
litologica.

QIlf. Sorres de gra mitja i groller. Permeabilitat alta, cbtinguda a partir de la descripcio
5E litoldgica.

Qp. Argiles i llims amb nivells de sorra de mitjana a grollera, amb matéria organica en
2E descomposicio. Permeabilitat baixa, obtinguda a partir de la descripcio litologica.

Qpe. LIims amb matéria organica. Permeabilitat baixa, obtinguda a partir de la descripeio
2E litoldgica.

; 4657
- Qpef. Llims amb matéria organica i sorres. Permeabilitat moderada, obtinguda a partir
N E 3E de la descripcio litolagica.

Qde. Sorres de gra mitja i fi. Permeabilitat moderada, obtinguda a partir de la descripcié
5E litoldgica.

x Qdem. Sorres de gra mitja i fi. Permeabilitat alta, obtinguda a partir de la descripcio
56 litoldgica | dades bibliografiques.

Qdd. Sorres. Permeabilitat alta, obtinguda a partir de la descripcid litologica.
4656

: : Qac. Sorres i llims argilosos amb codols. Permeabilitat moderada, obtinguda a partir de
0 3E la descripcio litoldgica | dades bibliografiques.

[ Qe. Argiles i llims amb codols. Permeabilitat baixa, obtinguda a partir de la descripcio
- 2E litologica.

\ Qep. Argiles i llims amb intercalacions sorrenques. Permeabilitat baixa, obtinguda a partir
2E de la descripcid litologica.
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4655 Qga. Llims i argiles amb codols. Permeabilitat baixa, obtinguda a partir de la descripcié
2E litologica.

Qgs. Sorres i llims amb codols. Permeabilitat mitjana, obtinguda a partir de la descripeio
4E litoldgica.

Qg. Llims i argiles amb nivells de codols. Permeabilitat baixa, obtinguda a partir de la
2E descripcio litolbgica.

= Qgd. Llims i argiles amb nivells dispersos de codols. Permeabilitat baixa, obtinguda a
2E - partir de la descripcid litolégica.
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; Qedp. Sorres i llims amb nivells de cédols. Permeabilitat mitjana, obtinguda a partir de
/ 4E la descripcio litoldgica.

- Qcdv. Argiles i sorres llimoses amb nivells de codols. Sorres i llims amb nivells de codols.
3E Permeabilitat moderada, obtinguda a partir de |a descripci6 litologica.

Qty. Sorres, graves | gravetes amb fraccio llimosa. Permeabilitat molt alta, obtinguda a
6E partir de la descripcio litologica.

—— Qpu. Argiles i llims amb un contingut abundant de sorra de gra mitja i fi amb cédols.
4653 3E Parmeabilitat moderada, obtinguda a partir de la descripcid litoldgica.

II I ] Qty. Graves amb matriu sorrenca abundant, passen transicionalment a sorres i llims
[ BE cap a sostre. Permeabilitat molt alta (600-1.500 m/dia), obtinguda a partir de dades
provinents d'assaigs de bombament a la zona del congost de Sobranigues. Coeficient
d'emmagatzematge 0,15-0,2.

Qts. Sorres, graves i gravetes amb fraccid llimosa. Permeabilitat alta (100-500 m/dia)
5E obtinguda a partir de dades provinents d’assaigs de bombament a la zona de la Cubeta
de Celrd i a partir de la descripcid litologica. Coeficient d'emmagatzematge 0,15-0,2.

NPsm. Nivells de conglomerats | gresos. Permeabilitat moderada, obtinguda a partir de
la descripeio litologica.

H

4652

NMz. Nivells de conglomerats i gresos. Permeabilitat mitjana, obtinguda a partir de dades
progineilts d’assaigs de bormbament | dades bibliografiques. Coeficient d’emmagatzematge
107-107,

R‘ |

NB,. Basalts amb fenocristalls d’olivina. Permeabilitat moderada, obtinguda a partir de
la descripcio litoldgica.

NB:. Basalts amb fenocristalls d’olivina. Permeabilitat moderada, obtinguda a partir de
la descripcio litologica.

EBvs. Lutites i gresos amb intercalacions de nivells conglomeratics. Permeabilitat
moderada (0,01-0,1 m/dia), obtinguda a partir de dades provinents d'assaigs de
bombament. Sense dades sobre coeficient d'emmagatzematge.

EBv.. Conglomerats, gresos i margues. Permeabilitat moderada (0,01-0,1 m/dia), obtinguda
a partir de dades provinents d’assaigs de bombament. Sense dades sobre coeficient
d'emmagatzematge.

EBvy Margues grises. Permeabilitat baixa, segons dades bibliografiques i la descripcid
litologica.

EBp;. Gresos fins bioturbats. Permeabilitat moderada (0,01-0,1 m/dia) obtinguda a partir
de dades provinents d'assaigs de bombament. Coeficient d’emmagatzematge 10°-107%.
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511 EBp4. Gresos arcésics grollers. Permeabilitat moderada (0,01-0,1 m/dia) obtinguda a partir

de dades provinents d'assaigs de bombament. Coeficient d’emmagatzematge 10°-107%,
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KS. Calcaries grisblavos, suportades pels grans amb abundant fauna. Ocasionalment

Fitxer digital georeferenciat GeoPDF en Sistema Geodeésic de Referéncia ETRS89 (el lipsoide GRS80). Projeccid cartografica UTM31 nord

© Base tematica: Institut Geologic de Catalunya (IGC), Agéncia Catalana de I’Aigua (ACA)

© Base altimétrica i planimétrica: BTC25m Institut Cartografic de Catalunya (ICC)

Aquest document &s proteqgit per la Llei. Es prohibeix gualsevol reproduccis total o parcial, per qualsevol mitja, si no ha estat expressament
autoritzada per I'lGC, ACA i I'ICC.

Produit per: © Institut Geologic de Catalunya (IGC)
© Agéncia Catalana de I'Aigua (ACA)
@ Institut Cartografic de Catalunya (ICC)

Edici¢ i publicacié: @ Institut Cartografic de Catalunya (ICC)
Primera edicid: gener 2011 Data de vol planimetria: juliol 2004 Dipasit Legal: B. 47 561-2010

Aquifers 1:50 000

-

Escala 1:25 000

500 1]

500

1000 1 500

2 000 2500m

afloren nivells margocalcaris nodulosos amb la mateixa fauna. Permeabilitat moderada,
obtinguda a partir de la descripcio litolagica i estructural.

KCS,3. Calcaries bioclastiques grises, suportades pels grans i/o amb abundant fang

Convergéncia de la
quadricula «: 0° 2'33,70" E

Valor mitja de la declinacié
magnética el juny de 2010
20" 48' 36517 E

Variacié anual: 0° 8 16,57" E

calcari a la matriu (noduloses a la part inferior de la série), interstratificades amb calcaries
bioclastiques marro-roig, suportades pels grans, pobres en fang calcari a la matriu.

e phomnid g BiFs Tiowd 9 9 prolenos) Permeabilitat moderada, obtinguda a partir de la descripci6 litologica i estructural.

NM: nord magnétic

NG: noxd grograic NM KCS,. Calcaries bioclastiques marré-roig, suportades pels grans, amb un contingut molt

baix de fang calcari a la matriu. Permeabilitat moderada obtinguda a partir de la descripcio
litologica i estructural.

EMipsoide de Hayford. Datum Europeu. Longituds referides
al meridia de Greenwich, Altituds referides al nivell mitja del
mar a Alacant. Projeccié UTM. Equidistancia de les corbes é
de nivell: 10 metres.

KCS1. Calcaries i margocalcaries bioclastiques grises, suportades per la matriu i noduloses,
Permeabilitat baixa, obtinguda a partir de la descripcio litologica i estructural.

KTC. Calcaries bioclastiques i oolitiques suportades pels grans. Permeabilitat moderada,
obtinguda a partir de la descripcid litoldgica i estructural.

KT. Calcaries bioclastiques. Permeabilitat baixa, obtinguda a partir de la descripcio
litologica i estructural.

partir de la descripcid litologica i estructural.

CAC;. Margocalcaries i calcaries bioclastiques amb abundant fauna. Permeabilitat baixa,
obtinguda a partir de la descripcid litoldgica i estructural.

- KC. Calcaries bioclastiques suportades per la matriu. Permeabilitat baixa, obtinguda a

CA. Calcaries bioclastiques suportades pels grans, estratificades decimétricament,
Permeabilitat alta, obtinguda a partir de dades d'assaigs de bombament i, localment,
molt alta, gran variabilitat. Sense dades sobre coeficient d’emmagatzematge.

Tk. Argiles versicolors amb guixos i cristalls de quars. Esporadicament tenen intercalacions
discontinues de carnioles i dolomies grises. Permeabilitat maolt baixa, obtinguda a partir
de la descripci6 litologica i estructural.

Litologia / Permeabilitat

MB B Mo M A MA
Roques plutoniques BA
Roques volcaniques 5B 6B
Roques metamoérfiques 5C 6C
Roques detritiques 5D 6D
consolidades
Roques detritiques 5E 6E
no consolidades
Rogques carbonatiques 5F 6F
Roques evaporitiques 5G 6G %
Roques organiques 5H 6H :". {Wg :'

La taula litologia/permeabilitat mostra I'encreuament de valors litoldgics | rangs de permeabilitat. En el cas de
la permeabilitat variable, quan hi ha indicis que la permeabilitat pot ser diferent a les dades provinents d'assajos
(per exemple carstificacié en superficie) s'incorpora el doble valor permeabilitat calculada / permeabilitat
tedrica bibliografica.

Valors de permeabilitat (k) en m/dia

Barrera hidraulica Mal aqiifer Baon agqiiifer

10° | 10% | 10* | 10% | 102 [ 107 | 10° | 107" | 10 | 10® | 10+
MB B Mo M A MA
k<10™ 10*<k<1072 1072<k<10° 1<k<50 50<k<5000 k>500

Tipus de permeabilitat: MB: molt baixa; B: baixa; Mo: moderada; M: mitjana; A: alta; MA: molt alta.

Signes convencionals

Q Font
-C)- Pou/piezémetre amb dada de nivell utilitzada per tragar la piezometria __.
@ Pous d'abastament urba volum d'extraccié <10000 msfan)r
® Pous d'abastament urba volum d'extraccié 10000-100000 m*/any
O Pous d’'abastament urba volum d’extraccié 100000-1000000 rnafany
0 Pous d’abastament urba volum d'extraccié >1000000 m*/any
— o — Limit d'aquifers del Quaternari
g G Isolinia de nivell mestre de I'aqlifer lliure (en metres sobre el nivell de la mar)
— 50— Isolinia de nivell de I'agtifer lliure (en metres sobre el nivell de la mar)
Lk - Ll Isolinia de nivell mestre de I'aqiiifer confinat (en metres sobre el nivell de la mar)
= fig--- Isolinia de nivell de I'aglifer confinat (en metres sobre el nivell de la mar)
L Isolinia de nivell de I'aglifer confinat (en metres per sota del nivell de la mar)
——— Recs, canals | séquies

Curs fluvial

Curs fluvial de doble marge

Estany, embassament

W
j Presa, resclosa
o]
=
[ WS T

Bassa, diposit
Piscina

Escarpament intraal-luvial

—T— Falla normal
—*— Sinclinal
_‘._ Encavalcament
_T_A. Falla amb doble moviment (inversa-normal)
— W
— Falla de direccié dextre
— — Estructura suposada
- Estructura fossilitzada
14y Gabussament de |'estratificacio
+ Cabussament de I'estratificacié horitzontal
IY Limit i nimero de tall geologic
I ]
- Limit i nimero de tall que inclou part del mapa adjacent
— Canvi de direcci6 del tall

Traga de tall hidrogeologic

Vulnerabilitat (DRASTIC) 1:100 000
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Area hidrogeologica fluviodeltaica del Ter (402)

Aqiifer superficial de la plana al-luvial del Baix Ter | Daré (4021A11)

1:| Aqgifer superficial de comportament lliure, constituit per graves a la base

i materials fins cap a sostre. La seva poténcia maxima és d’uns 30 metres.
La recarrega natural es produeix per infiltracio directa de pluja, localment
per infiltracié des del Ter i el Dard, flux lateral procedent del mateix aqlifer
i recarrega des dels aquifers dels Detritics del Bartonia Superior (ADBS),
des I'aqiifer dels gresos del Bartonia Inferior (ABI) | dels aqliffers Nedgens
de 'Emporda (ANE). També es produeix una recarrega important procedent
dels retorns de reg.

La descarrega es produeix principalment per flux lateral cap a la mar i
flux vertical descendent cap a I'agiiifer profund de la plana al-luvial del
Baix Ter (APBT), i localment per descarrega cap al Ter | per extraccions,

Aquifer profund de la plana al-luvial del Baix Ter | Dar6 (4021A12)
Aguifer profund de comportament de semiconfinat a confinat, constituit
a la zona per graves a la base i sorres cap a sostre. La seva poténcia
maxima és d’uns 25 metres.

La recarrega natural es produeix per flux lateral subterrani procedent de
'aquiifer superficial de la plana al-luvial del Baix Ter i Dar6 (ASBT) i per
flux vertical descendent procedent del mateix aquifer a través de una
unitat intermédia llimo-argilosa.

La descarrega es produeix principalment per flux lateral cap a la mar i
per extraccions.

Area hidrogeoldgica de la depressié de ’Emporda (201)

Aqiifer superficial de la Cubeta de Celra (2016A10)

Aqtiifer superficial de comportament lliure, constitut per graves a les
arees proximals de la plana i per sediments més sorrencs a les arees més
distals. La seva poténcia maxima és d'uns 40 metres. En aquest full aflora
de forma marginal.

La recarrega natural es produeix principalment per infiltracié des del Ter,
per infiltracid directa de I'aigua de pluja, i per flux subterrani lateral des
dels aqiiifers dels Detritics del Bartonia Superior (ADBS) i des I'agiiifer
dels gresos del Bartonia Inferior (ABI).

La descarrega es produeix principalment per flux lateral cap a l'aqifer
superficial del Baix Ter (ASBT) i per extraccions.

Aqifer dels Nedgens de 'Emporda (2014130)

Agifer superficial de comportament de lliure a aglifer multicapa confinat,
constituit per una alternanga de graves i sorres semiconsolidades amb
intercalacions de llims i argiles. En el full la série és incompleta i les
poténcies maximes son de 'ordre de 115 m.

La recarrega de I'agliifer es produeix a partir de la recarrega de 'aigua
de pluja.

La descarrega es produeix principaiment per flux lateral cap a I'aquifer
superficial de la plana al-luvial del Baix Ter i Daré (ASBT) i per extraccions.

| Aqiifer dels Detritics del Bartonia Superior (2012E20)

Aglifer de comportament semiconfinat, constituit per una alternanga de
graves | sorres consolidades amb intercalacions de llims i argiles, La seva
poténcia maxima és de |'ordre de 200 metres.

La recarrega de |'aqlifer es produeix majoritariament per la infiltracid
d'aigua de pluja.

La descarrega es produeix principalment per flux lateral cap a I'aquifer
de la Cubeta de Celra (ACC) i per extraccions.

d'aigua de pluja.

La descarrega es produeix principalment per flux lateral cap a 'agiiifer
de la Cubeta de Celra (ACC) i per extraccions.

Aquifer de comportament lliure, constituit per roques calcaries, localment
margues. La seva poténcia és de més de 1.000 metres.

La recarrega de |'aqiifer es produeix majoritariament per la infiltracié
d'aigua de pluja. Hi ha evidéncies d'invasié per aigua salada, de forma
natural en sondeigs al llarg de linia de costa.

La descarrega es produeix principalment per flux lateral cap a la mar i
I'aqliifer dels Detritics del Bartonia Superior (ADBS). No es coneixen

- Aqifer de les Calcaries del Montgri

extraccions.

Sense aquifers definits

Medis que actuen com a barrera hidraulica
Solen ser formats per materials predominantment argilosos de poténcies
d'ordre de decameétric a hectométric.

La denominacié i codificacic d'aqtlifers és I'oficial de I'Agéncia Catalana de I'Aigua.

Signes convencionals

Limit dagiiifers del Quaternari,

Sendatge amb dada de gruix del Quaternari.

Falla normal

Falla amb doble moviment (inversa-normal)

Falla de direccié dextra

Sinclinal

4
i
i
—A A Encavalcament
—— =—— Estructura suposada

Estructura fossilitzada

d‘ﬁ}.‘ Aqifer dels gresos del Bartonia Inferior (2012B30) _
: " Aquifer de comportament confinat, constituit per gresos de gra groller i
microconglomerats consolidats amb intercalacions de lutites. La seva
poténcia maxima és d'uns 150 metres.

La recarrega de I'aqiifer es predueix majoritariament per la infiltracié

A r 11 £ J 3 =1 - . u'l 3 ;" I._ S r 3
- Insignificant xtrema
Vulnerabilitat

El mapa de vulnerabilitat intrinseca a la contaminacié s'ha elaborat aplicant la metodologia DRASTIC (Aller et al., 1987) i mostra
i i i s e s
— $0 — Isdpaques dels aqlffers de la plana akuvial del Baix Ter i Dar (modificades la sensibilitat de la qualitat de I'aigua subterrania a ser afectada per I'activitat antropica o per processos naturals.

del MGC25M a partir de noves dades de sondeigs disponibles)

El métode DRASTIC suposa un contaminant determinat que s'incorpora a la zona saturada mitjangant I'aigua de recarrega i avalua
la vulnerabilitat des d'una perspectiva qualitativa regional i no des d'un focus especific. Es a dir, serveix per a ajudar a condicionar
o desestimar emplagaments d'activitats potencialment contaminants en els quals la qualitat de I'aigua subterrania pugui resultar
afectada.

El mapa resultant és, doncs, un instrument que permet una primera aproximacio, no una metodologia directa d’avaluacio de contaminacio.
d'emplagaments. Aixd vol dir que, si es pretén situar qualsevol activitat potencialment contaminant sobre arees que s'han classificat
com de vulnerabilitat DRASTIC previsiblement baixa o insignificant, és del tot necessari de realitzar estudis especifics per a precisar
"aptitud de I'emplagament.

Els factors hidrogeoldgics que s’utilitzen per a I'elaboracio de I'index sén:
- D, profunditat del nivell freatic. Determina el gruix que ha de travessar un contaminant abans d’arribar a I'aqliifer | ajuda a

calcular el temps de contacte entre aquest i el medi. En els nivells confinats s'assumeix que la profunditat de I'aigua és la base :
del nivell confinant, o sostre de I'aquifer. continu.

des de la superficie i percola fins a I'agiifer. Aquest parametre també controla I'aigua que es troba disponible per a la dispersio
i dilucio a la zona vadosa.

- 8, tipus de sol. S'assumeix que, en general, la vulnerabilitat que presenta un sol depén del tipus d'argila present al sol, la
granulometria, la quantitat de matéria organica present i el gruix d'aguest.

- T, topografia. Es refereix al pendent del terreny i a la variabilitat de la superficie topografica en la zona considerada.

- |, natura de la zona no saturada o discontinuament saturada. En aquesta zona es produeixen fendmens de biodegradacid i
volatilitzacio (que disminueixen amb la profunditat), neutralitzacio, filtracid mecanica, reaccions quimiques i dispersio. La natura
del medi controla la trajectoria del contaminant, per la qual cosa conéixer la porositat i el grau de fracturacio és important. Les
ratios han de reflectir la mida de gra, el grau de selecci6, 'homogeneitat i la quantitat de material fi, i, en medis consolidats,
els valors han de reflectir, a més, la porositat secundaria.

- €, conductivitat hidraulica de I'aquifer. Es la capacitat de I'aqiifer de transmetre I'aigua. Si la velocitat del flux d’aigua controla la
velocitat de dispersio del contaminant, la conductivitat hidraulica controla la quantitat i, la interconnexié dels espais buits. En el
DRASTIC, la permeabilitat es divideix en rangs on la conductivitat hidraulica alta es correspon amb potencial de contaminacio alta.

Per al calcul de I'index de vulnerabilitat s’utilitzen els valors dels 7 parametres descrits, multiplicats per |a ratio de ponderacié de
cada un dels parametres segons la formula/relacio segiient:

iNDEX DRASTIC =5D + 4R + 3A + 25 + 1T + 51 + 3C
Amb els resultats obtinguts, el territori se zonifica segons la seglient escala de cinc graus qualitatius:

Escala DRASTIC de vulnerabilitat qualitativa
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Els significats dels nivells de vulnerabilitat son els seglients:

- Extrema: indica que I'area és vulnerable a la majoria dels contaminants, amb impacte relativament rapid en molts escenaris

- Alta: indica que I'area és vulnerable a molts contaminants, excepte aquells fortament adsorbits o immediatament transformats,
en molts escenaris de contaminacio.

- Moderada: indica que I'area és vulnerable a alguns contaminants, en especial aquells que sén d’aportacié continua.

- Baixa: indica que "area només és vulnerable a contaminants conservatius en periodes de temps llargs, amb aportacié o lixiviatge

- R, recarrega neta. S'assumeix que, en general, la font més important de recarrega dels aquifers és la precipitacio que s'infiltra - Insignificant: tipica de capes confinants sense flux vertical significatiu.

Referéncia
- A, litologia i estructura del medi aqifer. S'assumeix que en els aqiifers I'aigua es troba dins I'espai porés i dins les fractures i obertures ) )
de dissolucié, i que la ruta i la trajectoria d'un contaminant sén governades pel flux de I'aigua dins de I'aqgtiifer. Permet de tenir un ALLER, L., BENNETT, T., LEHR, J. H., PETTY, R.J. i HACKET, G., (1987): DRASTIC: A Standardized system for evaluating ground
control per a determinar el temps disponible perqué es desenvolupin processos d’atenuacioé (adsorcio, dispersid, etc.). water pollution potential using hydrogeoclogic settings. EPA600/2-87/035. 641 pp.

El contingut del Mapa hidrogeoldgic de Catalunya s'estructura en tres grups d'informacié: propietats
hidrogeolégigues del medi, dinamica i qualitat de les aiglies.

En relacid amb les propietats hidrogeologiques del medi se’n descriu la geometria, les propietats hidrauliques
i geoquimiques de les roques amb incorporacié d'atributs referents a la permeabilitat, el tipus de porositat i
el caracter litoldgic, obtingut a partir de les dades del Mapa geoldgic 1:25.000 (Geotreball |) i diversa informacié
bibliografica.

Pel que fa a la dinamica de les aigiies, se'n representen les condicions hidrauliques més rellevants, tals com
la piezometria, els principals punts d'extraccié i surgéncies i evolucié de nivells. Quant a la qualitat de les
aiglies, es fa la descripcid de les condicions hidroguimigues principals, tals com els continguts en elements
majoritaris i components amb possible influéncia antropica (salinitat i nitrats). La informacié ha estat obtinguda
a partir de les bases de dades de I'Agéncia Catalana de I'Aigua, de I'estudi de caracteritzacié de la massa
d'aigua subterrania 33 (ACA), dels estudis realitzats per ACA-Geoservei, 2008, | de la base de dades de la
Fundaci¢ Centre Internacional d'Hidrologia Subterrania (FCIHS).

La informacié que es representa en el full es complementa amb informacid addicional: assaigs de bombament,
propietats de mostres de roca | sediment, estacions geomecaniques, nivells d’aigua, resultats analitics del
quimisme d'aigua subterrania i superficial, cabals d'aigua superficial, sondatges i altra informacié cartografica.
Per a accedir a aguesta informacid addicional | a les diferents fonts de dades utilitzades, cal contactar amb
I'’Agéncia Catalana de I'Aigua o I'Institut Geologic de Catalunya.

La resolucié maxima de la informacié continguda al mapa és la corresponent a I'escala 1:25.000. Qualsevol
interpretacio a escala superior pot comportar errors.

Mapa hidrogeologic 1:25 000

Torroella de Montgri 296-2-2 (78-24)

Litogeoquimic i hidrogeoquimic 1:50 000

Hidrogeoquimic: conductivitat eléctrica, clorurs, sulfats i nitrats 1:50 000

Litologia, conductivitat hidraulica i piezometria
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Signes convencionals

——-— Contacte discordant

s Gontacte transicional

—  — Traga de |'estratificacio
Falla

Qpa. Argiles, llims i sorres. Permeabilitat moderada.

QIIf. Sorres de gra mitja i groller. Permeabilitat alta.

Qde. Sorres de gra mitja i fi. Permeabilitat moderada.

Qga. Liims i argiles amb codols. Permeabilitat baixa.

Unitats que no afloren en I'ambit del full 296-2-2

Qfdy. Sorres que passen transicionalment als llims argilosos. Permeabilitat alta (50-500 m/dia) obtinguda a partir
de dades provinents d'assaigs de bombament en la zona de L'Estartit. Coeficient d’emmagatzematge 0,15-0,2.

Qpr. Argiles i llims arenosos. Penmeabilitat baixa obtinguda a partir de dades provinents d'assaigs de bombament en
la zona de Gualta, Ulla i I'Estartit i a partir del funcionament hidrogeoldgic. Coeficient d'emmagatzematge 0,08-0,3.

Qfd,. Sorres que passen transicionalment als llims argilosos. Permeabilitat alta (50-500 m/dia), obtinguda a partir
de dades provinents d'assaigs de bombament en la zona de I'Estartit. Coeficient d'emmagatzematge 0,15-0,2.

Qpay. Graves amb abundant matriu sorrenca a la base, que passen transicionalment a les sorres i els llims
argilosos que constitueixen el sostre. Permeabilitat alta (50-750 m/dia), obtinguda a partir de dades provinents
d'assaigs de bombament en la zona de Gualta i Ulla. Coeficient d'emmagatzematge 0,2-0,25.

Qmd. Lutites de color vermellds amb nivells de sorres. Permeabilitat moderada, obtinguda a partir de la descripcié

Area hidrogeolagica fluviodeltaica del Ter (402)

Aquifer superficial de la plana al-luvial del Baix Ter i Dard (4021A11)
Aguifer profund de la plana al-luvial del Baix Ter i Dard (4021A12)

Area hidrogeologica de la depressié de 'Emporda (201)

Agtiifer superficial de la Cubeta de Celra (2016A10)

- Aguifer dels Detritics del Bartonia superior (2012E20)

—<&—  Limit d'aquifer actuant com barrera semipermeable
—7— Limit d'agiiifer sense significat de flux

\/ Superficie piezométrica de I'aqifer lliure
= z _ Superficie piezométrica de I'aqliifer confinat

NM:. Nivells de conglomerats i gresos. Permeabilitat mitjana.

Qac. Sormres i llims argilosos amb cddols. Permeabilitat moderada.

EBva. Conglomerats, gresos i margues. Permeabilitat moderada.

Qty. Sorres, graves i gravetes amb fraccio llimosa. Permeabilitat molt alta.

- Qty. Sorres, graves i gravetes amb fracci6 llimosa. Permeabilitat alta.

Qty. Sorres, graves i gravetes amb fraccié llimosa. Permeabilitat molt alta.

Qp. Argiles i llims amb nivells de sorra de mitjana a grollera, amb matéria organica en descomposicio.

Qpu. Argiles i llims amb un contingut abundant de sorra de gra mitja i fi amb codols. Permeabilitat moderada.

EBvs. Lutites i gresos amb intercalacions de nivells conglomeratics. Permeabilitat moderada.

Qpss. Sorres de gra groller | mitja. Permeabilitat alta, obtinguda a partir de la descripcib litolégica.

Qdl. Sorres de gra mitja i fi. Permeabilitat alta, obtinguda a partir de dades bibliografiques i la descripcia litologica.
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